
SOLTIS

Épaisseur

Coefficient d'ouverture

Finition

Poids

Laize

Longueur de rouleau

Résistance à la rupture

Résistance déchirure

Résistance au feu 
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Applications : protections solaires extérieures, toiles de pergola

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

Caractéristiques

Valeurs

Unités NormesChaîne Trame

0.45

4

Screen micro-perforée

420 g/m² 

%

EN ISO 2286-2

177 ou 267 

50 en laize de 177cm
40 en laize de 267cm

310 210 daN/5cm EN ISO 1421

45 20 daN DIN 53.363

cm

mm

ml

NFP 92-507

Euroclasse
EN 13501-1

M1

B-s2,d0

PERFORM 92

1

2

3

4

Soltis Perform 92 agit comme un véritable bouclier thermique. Ses micro-aérations permettent de filtrer la chaleur

réduisant ainsi les dépenses énergétiques du bâtiment.

Celle-ci est associée à une excellente transparence pour un meilleur confort des usagers. Les performances

thermiques et optiques du Soltis Perform 92 participent à l’obtention de points dans les programmes de certifications

des bâtiments (LEED, BREEAM, Minergie, HQE...).

La teinte est préservée même après plusieurs années d’exposition (selon l’échelle ISO 105 A02).

Bloque jusqu’à 97% de la chaleur

La maîtrise de l’éblouissement

Haute tenue des coloris dans le temps
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Cette technologie unique, mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le

cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser

les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d’enduction et

planéité.

grâce à la technologie Précontraint®

Technologie exclusive Précontraint®

STABILITÉ DIMENSIONNELLE FACILE DE NETTOYAGE RESISTANTE AUX UV

SOLTIS PERFORM 92 EN 3 POINTS CLÉS

PROPRIÉTÉS SOLAIRES & LUMIÈRE (selon EN 14501)

P A G E  2
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